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SRT2087系列
SRT2087 SERIES

外形尺寸 Outline Dimension

SRT 20 87 6P 12S型号选用说明

Model explanation 
12S代表12个信号通道
12: 12 channels for signal (5A/channel)

6P代表6个功率通道
6P: 6 channels for power 
(P for 10A; P1 for 15A; P2 for 20A)

20代表出线孔孔径
20: rotor lead exit diameter

87代表外径87mm
87: outside diameter 87mm

T代表特制滑环
T: special 

SR代表导电滑环
SR: slip ring
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型号 Type 长度（L=mm）
额定电流 Rated Current

总路数
Total No.of Circuits

功率P(10A) 信号S(2A)

SRT2087-6P 56.5 6 6

SRT2087-12S 56.5 12 12

SRT2087-12P 80.5 12 12

SRT2087-6P/12S 80.5 6 12 18

SRT2087-24S 80.5 24 24

SRT2087-18P 104.5 18 18

SRT2087-12P/12S 104.5 12 12 24

SRT2087-6P/24S 104.5 6 24 30

SRT2087-36S 104.5 36 36

SRT2087-24P 128.5 24 24

SRT2087-18P/12S 128.5 18 12 30

SRT2087-12P/24S 128.5 12 24 36

SRT2087-6P/36S 128.5 6 36 42

SRT2087-48S 128.5 48 48

SRT2087-30P 152.5 30 30

SRT2087-24P/12S 152.5 24 12 36

SRT2087-18P/24S 152.5 18 24 42

SRT2087-12P/36S 152.5 12 36 48

SRT2087-6P/48S 152.5 6 48 54

SRT2087-60S 152.5 60 60

SRT2087-36P 176.5 36 36

SRT2087-30P/12S 176.5 30 12 42

SRT2087-24P/24S 176.5 24 24 48

SRT2087-18P/36S 176.5 18 36 54

SRT2087-12P/48S 176.5 12 48 60

SRT2087-6P/60S 176.5 6 60 66

SRT2087-72S 176.5 72 72

SRT2087-42P 200.5 42 42

SRT2087-36P/12S 200.5 36 12 48

SRT2087-30P/24S 200.5 30 24 54

SRT2087-24P/36S 200.5 24 36 60

SRT2087-18P/48S 200.5 18 48 66

SRT2087-12P/60S 200.5 12 60 72

SRT2087-6P/60S 200.5 6 72 78

SRT2087-84S 200.5 84 84

SRT2087-48P 224.5 48 48

SRT2087-42P/12S 224.5 42 12 54

SRT2087-36P/24S 224.5 36 24 60

SRT2087-30P/24S 224.5 30 36 66

SRT2087-24P/36S 224.5 24 48 72

SRT2087-18P/48S 224.5 18 60 78

SRT2087-12P/60S 224.5 12 72 84

SRT2087-6P/60S 224.5 6 84 90

SRT2087-96S 224.5 96 96

可选型号及对应长度尺寸
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导线色码表 Lead Color Code

电气技术指标 Electrical data

参数 Specification
数值 Values

功率 Power 信号 Signal

额定电压 Rated Voltage 380VAC 240VAC/240VDC

额定电流 Rated Current 10A 2A

绝缘电阻 Insulation Resistance ≥1000MΩ/500VDC ≥500MΩ/500VDC

绝缘体强度 Dielectric Strength 500VAC@50Hz，60s 500VAC@50Hz，60s

动态电阻变化值 Electrical Noise < 0.01Ω < 0.01Ω

导线规格 Lead Size
AWG16镀锡铁氟龙绝缘或PVC绝缘

AWG16 tin plated, PTFE insulated or PVC
AWG26 镀银铁氟龙绝缘

AWG26  sliver plated, PTFE insulated

导线长度 Lead Length
500±20mm或根据客户要求提供 

500±20mm（or as request）
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机械技术指标 Mechanical data

参数 Specification 数值 Values

额定转速 Rated Speed 0~500 rpm

工作温度 Working temperature -20℃ - +80℃ 

工作湿度 Operating Humidity 60%RH 或更高  60%RH or higher

接触材料 Contact Material 贵金属 Precious Metals

结构材料 Housing material 铝合金 Aluminum

防护等级 Protection level IP65


