
该系列产品主要适用于矿山机械，船用机械，工程机械等。

配备模块化电路输出，方便客户配套各种控制设备，性价比高。人性化设计，操作方便。 

金属结构安全可靠。

系统按IP65等级设计，防尘防水方面表现突出。

输出特性：机械形式：快速安装，手动带档位，中心零位带锁（向下解锁）。电子输出形式：前后各六档开关输出。

系列工业手柄

Wenzhou Linp Trading co.,ltd.

Yueqing Omter electronic & technology co.,ltd.
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机械参数Mechanical parameter
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分项选型说明Sub-item selection instructions

①产品系列号

②复位方式

-弹簧

-摩擦

-机械锁。
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双轴（前后左右）

三轴（前后左右上下）
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③操纵杆运动方向

④ 限位方式

⑤ 输出方式

系列工业操纵杆适用于矿山机械，船用机械，工程机械等



手柄型号:B001～B0025(共25种手柄供客户选择，客户也可以根据自己要求定制）
～
）

根据客户要求可以配1～6个按钮 （按钮分为防水型塑料按钮，防水型金属按钮等等大小尺寸，
订货有特殊要求时请咨询客服）

n

⑥ 手柄样式

⑦ 按钮输出
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编码器单方向

编码器双方向

单轴双方向 到 档位开关输出
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俯视图Vertical view主视图Main view

安装面板开孔示意图Mounting panel to the open hole schematic drawing

OMTER



乐清市欧姆特尔电子科技有限公司 地址 浙江省乐清市乐成镇后所工业区 邮编
Yueqing Omter Elec & Tech Co., Ltd

OM8000 图例
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